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PPLLOOVVOOUUCCÍÍCCHH  LLÁÁTTEEKK  
 

 

Použití: 

Naklápěcí žlab se používá pro odtah plovoucích látek ze sedimentačních 
 nádrží. Plovoucí látky jsou odváděny mimo nádrž do jímky a dále likvidovány. 

Technický popis:  

Naklápěcí žlab je uložen v ložiskách na stěnách nádrže, která umožňují jeho 
otáčení. Ovládání naklápění žlabu je ruční, pomocí pohybového šroubu a ručního 
kola. Ovládání lze doplnit elektropohonem a provádět odtah plovoucích látek 
automaticky. 
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Materiálové provedení: 

Standardní materiálové provedení naklápěcího žlabu je z nerezové oceli. 

Obsluha a údržba: 

Provoz zařízení nevyžaduje trvalou obsluhu a jeho údržba je prováděna dle 
provozního a montážního předpisu. V případě vybavení naklápění žlabu 
elektropohonem, lze odtah plovoucích látek zautomatizovat. 

Forma dodávky: 

Naklápěcí žlab je dodáván jako kompletní dodávka včetně montáže. Dispozice 
je individuálně upravována dle konkrétních požadavků zákazníka a je předmětem 
technického vyjasnění. 

Dodací lh ůta: 

Je stanovována individuálně dle dohody. 


