ROTACNI LAMELOVY KOMPRESOR

L95HP - L320HP

Rotacni lamelové kompresory anglického vyrobce The Utile
Engineering Company Ltd. jsou jednoduché a ucinné stroje
pro stlaCovani a dopravu stfedniho mnozstvi plynu. Jedineény
systém mazani s izolovanymi loZisky je idealni i pro praci
s agresivnimi plyny jako je napf. bioplyn.

Tyto kompresory jsou vhodné pro stlacovani bioplynu
k michani vyhnivacich nadrzi COV. Jejich spolehlivost byla
provéfena na stovkach Cistiren v zapadni Evropé.

Hlavni prednosti kompresoru:

v/ Snadna instalace

v" Nizka hladina hluku

v Provoz bez vibraci

v Jednoduchy servis

v Dodavka média bez pulsace
v’ Certifikat ATEX

Télo kompresoru je vyrobeno z vysoce jakostni litiny
s hlubokym Zebrovanim, poskytujicim dostate¢ny povrch
pro chlazeni. Vrtani je provedeno tak, aby zarucilo maximalni
Zivotnost lamel. Ocelovy rotor a hfidel jsou vyvazené a presné
drazkované. Lamely jsou vyrobené z velmi odolného
kompozitniho materialu bez azbestu.

VySka lamel mUze byt snadno kontrolovana bez demontaze
dild kompresoru nebo potrubi.

VSechny stroje v této fadé jsou chlazené vzduchovym
ventilatorem upevnénym na hfideli kompresoru.

Kompresory jsou vyrabény v ucelené vykonové fadé.

Technicka data:
> Provozni tlak do 2 bar

» Max. tlak do 2,5 bar

> Vytlak 144 - 642 m’/h

Volbu nejvhodnéjsi velikosti kompresoru navrhne dodavatel na zakladé poptavky obsahujici nasledujici
udaje:

- Druh plynu - Relativni vlhkost (%)

- Pratok (m°/h) - Vstupni tlak (bar)

- Vystupni tlak pracovni (bar) - Vystupni tlak maximalni (bar)

- Vstupni teplota plynu (°C)
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